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AR BOIVANINES

LK0238WW

PRECAUCION

Es necesario realizar una buena instalacion que impida la entrada de agentes co-
rrosivos (humedad, agua o polvo) en los cables de alimentacion.
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ARBOTANTE MONOCROMATICO - -

LED CUBE 02 PARAMETROS ELECTRICOS

« Luminaria en forma de cubo con doble haz de luz 'y Temperatura de color 3000°K
peso de 1.7kg. Potencia 2x3W
. Blanco cdélido (3000°K | W), Tipo de LED  NICHIA
. Instalacién sobre muros en exteriores. Cantidad de LEDS 2
« Ideal para iluminar columnas y superficies con texturas. Voltaje  90~240VAC
. Graclas a su presentacion es posible crear patrones en Corriente de Op.  138mA
muros. Consumo  8.8W
« Acabado en gris claro. Lumens 2x155Im
Eficiencia 35.22 Im/w
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- - Cable HO5RN-F 3X1.0mm? L=0.3m
Temp.de Op. -20°C~40°C
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Debido a los constantes cambios tecnologicos, la informacion puede variar. Consulta www.brillanteiluminacion.com para ver nuestras actualizaciones.
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DIAGRAMA

ALIMENTACION

Debido a los constantes cambios tecnologicos, la informacion puede variar. Consulta www.brillanteiluminacion.com para ver nuestras actualizaciones.



