CTO ACTIVO

CORQESINY

PRECAUCION

Es necesario realizar una buena instalacion, el producto no esta protegido contra

el agua, su uso se limita exclusivamente a interiores.

10000°K

CORTESIA MONOCROMATICO ° °

ROLL OVER LIGHT 03 PARAMETROS ELECTRICOS

Temperatura de color 3000°K

. Luminaria de cortesia circular con cuatro haz de luz y
Potencia 6x0.5W

peso de 2.5kg.
. Disponible en blanco célido (3000°K | W).

. Instalacion empotrable en piso, principalmente en estacio-

Tipo de LED SMD3030

Voltaje 100~240VAC

‘ Corriente de Op. 57mA
namientos.

Consumo  3.9W

. Allta resistencia al impacto.

‘ ‘ ‘ Lumens 150Im
. Uso para interiores o exteriores

Eficiencia 38.46Im/w

. Acabado en gris claro.
Dimmeable (opcional) TRIAC

Aluminio fundido a presién cubierto con

Material .
polvo gris

STOCK Housing PVC
Cable HO5RN-F 3X1.0mm? L=0.5m

Temp.de Op. -20°C~40°C
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Debido a los constantes cambios tecnologicos, la informacion puede variar. Consulta www.brillanteiluminacion.com para ver nuestras actualizaciones.



CTO ACTIVO

CM1W.3

DIAGRAMA

ALIMENTACION

0173 mm _ @P173mm 0157 mm

#112 mm

Debido a los constantes cambios tecnologicos, la informacion puede variar. Consulta www.brillanteiluminacion.com para ver nuestras actualizaciones.



