
Debido a los constantes cambios tecnológicos, la información puede variar. Consulta  www.brillanteiluminacion.com   para ver nuestras actualizaciones.

• Campana industrial de 40W   

• Disponible en blanco frío 6000°K   

• Para sobreponer en techo.

• Uso en exteriores e interiores.
• Iluminación industrial de alta calidad.

• Dimensión 295x160 mm
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CAMPANA INDUSTRIAL

APERTURA

FICHA TÉCNICA

Temperatura de color 6000ºK

Potencia 40.1W

Tipo de LED OSRAM 

Voltaje 90~265VAC 50/60Hz

Consumo 40.1W

Lumens 112 lm

Eficiencia 160 lm/W

Material Aluminio fundido a pr esión

Cable H07RN-F 3X2.5mm 2   L=0.5m

Temp.de Op. MÁX. 65ºC

IRC 0.80

Angulo de apertura 90º

Factor de potencia 0.90

Garantía 5 años 

• Peso de 2.2 Kg   

• Acabado color negro.

PRECAUCIÓN
Es necesario realizar una buena instalación que impida la entrada
de agentes corrosivos (humedad, agua o polvo) en la zona
de alimentación.
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PARÁMETROS ELÉCTRICOS 

DOWNLIGHT/ PRODUCTO  ACTIVO


