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PANTALLA MODELO NX7

PANTALLA MODELO NX7

Pantalla para piso

El piso más ligero del mercado.

Ofrece capacidad de carga máxima de 1200kg.

Uso estable y vida útil prolongada.
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PANTALLA MODELO NX7

NX7/7S se considera el piso para bailar mas ligero del mercado, ofrece una capacidad de 
carga máxima de 1200kg. La instalación de la pista es rápida, delgada y concisa, mientras 
la instalación con la base ajustable ayuda cuando el piso no es liso o se encuentra desni-
velado. El diseño de la conducción térmica en NX7/7S ofrece una mejor disipación que los 
diseños ordinarios, la cual la hace más estable y le da una vida útil prolongada. 
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Modelo NX 7 NX 7S

Interactivo NO SI

Pixel Pitch 7.8mm

Resolución del panel 64X64 dots

Cantidad / Panel LED 4096 dots

Configuración del pixel SMD 3 en 1

Brillo 2300 nits*

Actualización 1920Hz

Consumo máximo / panel 180W 200W

Consumo promedio / panel 110W 120W

Escala de grises 14 bit

Ajuste de brillo 256 niveles

Capacidad máxima de carga 1200 kg/m²

Dimensión del panel 500X500X60mm

Área de panel 0.25m²

Ángulo de visión 140° / 110°

Contraste 2000:1

IP IP54

Duración de luces (50% brillo) >50,000 horas

Temperatura de operación -10°C~+40°C

Húmedad de operación 10%~90%RH

Voltaje AC100~240V / 50~60Hz

Modo de entrada Corriente constante

Tipo de señal AV,S-Video,VGA,CVBS,HDMI,DVI,SDI

ESPECIFÍCACIONES TÉCNICAS


