INSTRUCTIVO: TIRA DE LED B IQ I I— I— I A N —I_ ’

MODELO: SL4815W.RGB

TIRA DE LED: BRILLOSA DINAMICA 48V

PREFACIO
ANTES DE INSTALAR LEAESTE INSTRUCTIVO.

ADVERTENCIAS:

Nunca realice conexiones eléctricas con las manos mojadas. No lleve a cabo la instalacion con la alimentacion de la red eléctrica conectada, ya que puede ocurrir un choque eléctrico.En
caso de que la instalacion sea en un lugar alto, realizar la instalacién sobre un banco o escalera con la altura necesaria, que sea estable y sea colocado en un lugar seco y plano. No seguir
las instrucciones anteriores pueden llevar a un choque eléctrico, caida, quemadura o alguna otra lesion

PRECAUCIONES:
No instalar la tira en lugares hum

DIMENSIONES
oo Bos@os@os@o Hoslo Dow Do rem
L19mm ] [ 18mm] 167 mm

Nota: : El dibujo muestra una introduccion general a esta descripcion. Cuando exista discrepancia
entre el actual producto y el dibujo, por favor revise los productos reales.

1.Caracteristicas

e Temperatura:RGB

e Tipo de led:5050

e Consumo: 600W/40m

e \/oltaje: 48 V

ePresentacion: 40 m

eCorte: 16.66cm

e Instalacion en superficies planas.
e Uso para interiores.

e Cuando instales, siempre trabaja con un técnico y/o profesional. No instale este producto cerca del agua de mar o en un ambiente
con alta salinidad o alta acidez.

¢ E| grado de este producto es IP20. No instale el producto dentro del agua.
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2. Instalacion.

y

0 00 0 0 0 O 5 —

l
0 020 0 00 Of«|]| =

Conector entre tiras
Instale la fuente de alimentacion en un lugar adecuado Destape el pegamento 3M en la parte posterior de la tira (A) Usa un cautin para derretir la soldadura de estafio y fijar los cables
No tocar con las manos mojadas para evitar descargas eléctricas. de luz desde el punto de conexién y péguelo en la posicion de instalacion (Verifica los polos positivo y negativo) (B) o usa un conector para tiras.
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Utilice los clips de sujecion para colocar
de marcadas en Ia tira de led. |a tira de luz en la posicion de instalacion.

Realiza el corte en las lineas
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3. CONEXION

3.3. ldentifica la polaridad de la fuente y conecta los cables correspondientes de la tira RGB

CONEXION COMUN DE FUENTE A TIRA DE LED

FUENTE TIRA

RGB

CABLE AC

i TIRA DE LED

*Solo se puede conectar un color a la vez,
para utilizar todos los colores use un decodificador o control.
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CONEXION CON CONTROL REMOTO A TIRA DE LED

*Uso en cortas distancias
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Léase instructivo de control

CONEXION CON FUENTE , DECODIFICADOR DMX

Y MEMORIA A TIRA DE LED
RGB

MEMORIA

OUTPUT (Vo+, Vo-)

DECODIFICADOR
3 CANALES

CABLE AC

DECODIFICADOR
4 CANALES 48V

TIRA DE LED

w oD@

Clisiii

FUENTE  COLORES
DE CABLES

CONTACTO
Pais de Origen:China
Importador:Consorcio Eléctrico,S.A de C.V. | R.FE.C. CEL750502KU2
Marca:BRILLIANT ®

DIRECCION: Av. Rio Consulado #1271, Col.Arenal Del. Azcapotzalco, C.P.02980, Ciudad de México, México.
TELEFONOS:(65)6697 0219 | (65) 5683 03086 | (65) 65697 0242. LADA(sIn costo) 800 8228 697

www.brillanteiluminacion.mx




