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• 1. VIDRIO TEMPLADO
• 2. SOPORTE

1.Características
• 

• Tipo de LED: CREE

• Disponible en apertura: | 30° | 15° | 25° |    

• Voltaje: 100-240 V~

• Consumo: 290W

• Instalación para sobreponer en super�cies planas.

• Uso para  exteriores.

• Material: Aluminio fundido a presión.

• Acabado color blanco.

• IP66

Nota: : El dibujo muestra una introducción general a esta descripción. Cuando exista discrepancia entre el actual producto 
y el dibujo, por favor revise los productos reales.

INSTRUCTIVO
ANTES DE INSTALAR LEA ESTE INSTRUCTIVO. 

ADVERTENCIAS: 
Nunca realice conexiones eléctricas con las manos mojadas.No lleve a cabo la instalación con la alimentación de la red eléctrica conectada, ya que puede 
ocurrir un choque eléctrico.En caso de que la instalación sea en un lugar alto, realizar la instalación sobre un banco o escalera con la altura necesaria, 
que sea estable y sea colocado en un lugar seco y plano. No seguir las instrucciones anteriores pueden llevar a un choque eléctrico, caída, quemadura o 
alguna otra lesión.

PRECAUCIONES: 
No instalar el luminario en lugares húmedos o expuestos a agentes químicos. Asegurarse de que las características eléctricas de la red de alimentación 
son las adecuadas para el luminario, ya que una diferencia puede ocasionar mal funcionamiento o resultar en un luminario quemado.No tirar el luminario 
ya que puede afectar sus características de seguridad.

DIMENSIONES PRODUCTO

246 mm

246 mm

128 mm

L=1.5 m

273 mm

1
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INSTRUCTIVO: REFLECTORES

ADVERTENCIA

Lea atentamente las instrucciones que incluyen información importante sobre la instala-

ción, uso y manteminiento. 

Conserve esta Guía del usuario para consultas futuras. Si vende la unidad a otro usuario, ase-
gúrese de que también reciben este manual de instrucciones.

Importante:
Los daños causados por el incumplimiento de este manual del usuario no están sujetos a garantía. 
El distribuidor
no acepta responsabilidad por los defectos o problemas resultantes.

-
te antes de usar la unidad.
•Este producto es adecuado para lugares húmedos. No sumergir en agua.

•No permita que los niños operen el artefacto.

de solo la cabeza.
•La unidad debe instalarse en un lugar con ventilación adecuada, al menos a 50 cm de distan-

•Asegúrese de que ninguna ranura de ventilación esté bloqueada, de lo contrario la unidad se 
sobrecalentará.
•Antes de la operación, asegúrese de que está conectando este producto al voltaje adecua-

del producto.
•Es importante conectar a tierra el conductor amarillo / verde para evitar descargas eléctricas.
•Temperatura ambiente mínima TA: 0°C. Temperatura ambiente máxima TA: 40°C. No opere 
este producto a una temperatura más baja o alta.
•No conecte el dispositivo a ningún paquete de atenuación.

evitar el riesgo de incendio.
•Asegúrese de que el cable de alimentación no esté doblado ni dañado; reemplácelo inmedia-
tamente si está dañado.

MODELO:LV2610QW
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con las manos desnudas durante su funcionamiento.

red eléctrica inmediatamente.
•Lea atentamente las instrucciones que incluyen información importante.
•No opere en un ambiente sucio o polvoriento. Limpie el accesorio con regularidad.
•No toque ningún cable durante el funcionamiento, ya que podría haber peligro de descarga 
eléctrica.
•Evite que el cable de alimentación se enrede con otros cables.

•En caso de problemas graves de funcionamiento, deje de utilizar la unidad inmediatamente.
•Nunca encienda y apague la unidad una y otra vez.

-
dos.
•No abra la carcasa ya que no hay piezas reparables por el usuario en el interior.
•No intente operar esta unidad si se daña. NO intente ninguna reparación tú mismo. Las 

favor póngase en contacto con el centro de asistencia técnica autorizado más cercano si es 
necesario.
•Desconecte este producto de su fuente de alimentación antes de repararlo.
•Use el embalaje original si se va a transportar el dispositivo.
•Evite la exposición directa de los ojos a la fuente de luz mientras el producto está encendido.
•No opere este producto si observa daños en la carcasa, los blindajes o los cables. De tener 
las piezas dañadas deberán ser reemplazadas por un técnico autorizado de inmediato.

Instalación:

-
miento durante el funcionamiento.
•Asegúrese de que el área de instalación sea capaz de soportar 10 veces el peso sin ninguna 
deformación. 
•Instale siempre un cable de seguridad que pueda sostenga al menos 12 veces el peso del 
accesorio.

•Debe instalarse en un lugar donde no haya alcance de la gente.
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INSTRUCTIVO: REFLECTORES

MODELO:LV2610QW
LUMINARIO: WALL WASHER BUILDING RGBW

Distancia (m)

Diámetro (m)

 

Dimensión / Peso:
246x128x273,4,6 kg
9,7’’ x5’’ x 10.7’’ pulgadas, 10libras

Diagrama fotométrico:
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INSTRUCTIVO: REFLECTORES

MODELO:LV2610QW
LUMINARIO: WALL WASHER BUILDING RGBW

2. Instalación

2.1.Es necesario que antes de instalar la

luminaria y cualquiera de sus partes se

tenga una preparación eléctrica y de

obra civil como tubería de PVC o de algún

material que permita la canalización

del cable de alimentación hasta la luminaria

y un dren que impida el acumulamiento

de agua en el interior.

2.3 Una vez que tengamos del efecto

deseado marcaremos con ayuda de un

incluidos en la caja.

eléctrica donde se quiere colocar, esto para iluminar el área deseada y corroborar la posición 

adecuar estas direcciones desde esta prueba de iluminación para conocer la posición correcta 

donde se montara y garantizar el efecto que se requiere.

2.4 Con ayuda de un taladro roto martillo, barrenar las marcas realizadas en el punto

sujetaran la lámpara.



MODELO:LV2610QW
LUMINARIO: WALL WASHER BUILDING RGBW

INSTRUCTIVO: REFLECTORES

www.brillanteiluminacion.mx

CONTACTO
País de Origen:China

Importador:Consorcio Eléctrico,S.A de C.V. | R.F.C. CEL750502KU2
Marca:BRILLIANT ®

DIRECCIÓN: Av. Río Consulado #121, Col.Arenal Del. Azcapotzalco, C.P.02980, Ciudad de México, México.
 TELÉFONOS:(55)5597 0219 | (55) 5583 0306 | (55) 5597 0242. LADA(sin costo) 800 8228 697

6

2. Instalación

2.5 En dado caso de utilizar el sistema de control DMX compatible con este luminario, será necesario canalizar con tubería desde el cuarto de 

control hasta el luminario, también hacer la conexión eléctrica de alimentación.

VOLTAJE

CABLE DMX 

SEÑAL DMX

2.6 Identi�ca el cable de voltaje de entrada,
así como el cable de señal.

2.7 Identi�ca los tres pines en el conector 
DMX 1(GND), 2 (-), 3 (+)

2.8 Identi�ca las polaridades en el cable 
DMX Rojo (+), Blanco (-), maya (GND)

2.9 Estaña la punta de cada cable y de la 
maya 

2.10 Junta cada pin con su cable respectivo 
respetando la polaridad PIN 1 (GND MAYA), 
PIN 2 (NEGATIVO, CABLE BLANCO), PIN 3
(POSITIVO, CABLE ROJO).

2.11 Cierra todas las partes del conector 
para que el conector este debidamente 
ponchado, las partes del conector dependen 
de la marca y modelo de conector. 
Para este ejemplo se utilizo un conector DMX 

Conectar el cable de señal debidamente ponchado a un ampli�cador o a una memoria o controlador DMX según corresponda.
Puedes direccionar cada re�ector si así lo merita el proyecto de la siguiente manera.
Dirección 1.- (8x1)-7=1
Dirección 2.- (8x2)-7=9
Direccion 3.- (8x3)-7=17
.
Dirección n.-(8xn)-7.
Consultar el instructivo del controlador DMX elegido para la programación de escenas. 
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Panel de control:

1. Pantalla: Para mostrar los distintos menús y la función seleccionada 

2.Boton:

3. Alimentación: Para conectar y suministrar energía.
4.DMX: Para el enlace DMX512, use un cable XLR de 3 pines para vincular la unidad y el 
controlador DMX (XLR de 5 pines es opcional)

 
4.1 Función principal
Encienda la unidad, presione el botón MENÚ, en el modo de menú y presione el botón 
ARRIBA / ABAJO hasta la función requerida se muestra en el monitor. 
Seleccione la función con el botón ENTER. Utilizar el botón ARRIBA / ABAJO para elegir el 
submenú, presione el botón ENTER para almacenar y automáticamente
volver al último menú. Presione el botón MENÚ o deje que la unidad esté inactiva durante 
30 segundos para salir del modo de menú.
Las funciones principales se muestran a continuación:

MENÚ Para entrar en retroceder o salir del menú

Arriba

Abajo

Ingresar Para realizar las funciones deseadas

Para retroceder para moverse hacia arriba en el menú

Para avanzar para moverse hacia abjo en el menú

MODELO:LV2610QW
LUMINARIO: WALL WASHER BUILDING RGBW

INSTRUCTIVO: REFLECTORES



www.brillanteiluminacion.mx

CONTACTO
País de Origen:China

Importador:Consorcio Eléctrico,S.A de C.V. | R.F.C. CEL750502KU2
Marca:BRILLIANT ®

DIRECCIÓN: Av. Río Consulado #121, Col.Arenal Del. Azcapotzalco, C.P.02980, Ciudad de México, México.
 TELÉFONOS:(55)5597 0219 | (55) 5583 0306 | (55) 5597 0242. LADA(sin costo) 800 8228 697

8

INSTRUCTIVO: REFLECTORES

MODELO:LV2610QW
LUMINARIO: WALL WASHER BUILDING RGBW



www.brillanteiluminacion.mx

CONTACTO
País de Origen:China

Importador:Consorcio Eléctrico,S.A de C.V. | R.F.C. CEL750502KU2
Marca:BRILLIANT ®

DIRECCIÓN: Av. Río Consulado #121, Col.Arenal Del. Azcapotzalco, C.P.02980, Ciudad de México, México.
 TELÉFONOS:(55)5597 0219 | (55) 5583 0306 | (55) 5597 0242. LADA(sin costo) 800 8228 697

9

ABAJO para seleccionar.
Dirección DMX, modo de canal, sin estado DMX o ver valor DMX.

Dirección DMX

ABAJO para ajustar la dirección de 001 a 503/505/508/509, presione el botón ENTER para almace-
nar. Presione el botón MENÚ atrás al último menú o deje que la unidad esté inactiva durante 30 segun-
dos para salir del modo de menú.

Modo de canal

ABAJO para seleccionar.
Mode1 (10), Mode2 (8), Mode3 (5) o Mode4 (4), presione el botón ENTER para almacenar. Presione 
el MENÚ vuelva al último menú o deje que la unidad esté inactiva durante 30 segundos para salir del 
modo de menú.

Sin estado DMX

ABAJO para seleccionar Hold (el aparato sigue obedeciendo el último comando que recibió a través 
de DMX si la señal DMX se detiene), Blackout (el dispositivo se apaga si la señal DMX se detiene) o Ma-
nual (el dispositivo leerá automáticamente)
Valor DMX en el menú “Prueba manual” para la operación después de seleccionar este modo), presio-
ne el botón ENTER para almacenar. Presione el botón MENÚ para regresar al último menú o deje que 
la unidad esté inactiva durante 30 segundos para salir.
modo de menú.

Ver valor DMX
-

JO para ver el valor del canal DMX. Presione el botón MENÚ para regresar o deje que la unidad esté 
inactiva 30segundos para salir del modo de menú.
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botón ARRIBA / ABAJO para seleccionar curva de atenuación, velocidad de atenuación, ba-
lance de blancos o fotocélula.
Curva de atenuación

-
tón ARRIBA / ABAJO para seleccionar lineal, ley cuadrada, ley Inv. SQ o curva s, presione el 
botón ENTER para almacenar. Presione el botón MENU volver al último menú o dejar la unidad 
inactiva durante 30 segundos para salir del modo de menú.

Pr
od

uc
ci

ón

Pr
od

uc
ci

ón

Pr
od

uc
ci

ón

Ópticamente lineal Ley cuadrada Ley del cuadrado inverso S-curva

Ópticamente lineal: el aumento de la intensidad de la luz parece ser lineal a medida que au-
menta el valor DMX.

niveles altos.
Ley del cuadrado inverso: el control de la intensidad de la luz es más tosco en los niveles bajos 
y el dedo en los niveles altos.
S-Curve: el control de la intensidad de la luz se realiza con los dedos en niveles bajos y altos y 
más tosco en niveles medios.
Velocidad del atenuador

botón ARRIBA / ABAJO para seleccionar.
Rápido o Suave , presione el botón ENTER para almacenar. Presione el botón MENÚ para 
regresar al último menú o deje que la unidad esté inactiva durante 30 segundos para salir del 
modo de menú.
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Balance de Blancos

ARRIBA / ABAJO para seleccionar: Rojo, verde o azul, presione el botón ENTER para almace-
nar. Use el botón ARRIBA / ABAJO para ajustar el valor de 125 a 255, presione el botón ENTER 
para almacenar. 
Presione el botón MENÚ para regresar al último menú o deje que la unidad esté inactiva du-
rante 30 segundos para salir del modo de menú.
Célula fotoeléctrica

ABAJO para seleccionar: Fotocélula On / Off, Foto. Sensibilidad o Tiempo de fotocélula , pre-
sione el botón ENTER para almacenar. presione: Presione el botón MENU para regresar al 
último menú o deje que la unidad esté inactiva durante 30 segundos para salir del modo de 
menú.

botón ARRIBA / ABAJO para seleccionar Display Invert, Unidad de temperatura, Display War-
ning o Language.
Inversión de pantalla

-
deará en la pantalla, use el botón ARRIBA / ABAJO para seleccionar No (pantalla normal) o Sí 
(pantalla invertida), presione el botón ENTER para almacenar. Presione el botón MENÚ para 
regresar al último menú o deje que la unidad esté inactiva durante 30 segundos para salir del 
menú modo.
Unidad de temperatura

ARRIBA / ABAJO para seleccione °C o °F, presione el botón ENTER para almacenar. Presione 
el botón MENÚ para regresar al último menú o deje que la unidad esté inactiva durante 30 
segundos para salir del modo de menú.
Advertencia de pantalla

-
padeará en la pantalla, utilizar el ARRIBA / ABAJO para seleccionar No (normal) o Sí (aviso de 
pantalla), pulse el ENTER botón para tienda. 
Presione el botón MENÚ para regresar al último menú o deje que la unidad esté inactiva du-
rante 30 segundos para salir del menú modo.
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INSTRUCTIVO: REFLECTORES

Idioma

la pantalla, use el botón ARRIBA / ABAJO para seleccionar inglés o chino. Presione el botón 
MENÚ para volver al último menú o deje la unidad permanece inactiva durante 30 segundos 
para salir del modo de menú.
Auto prueba

-
gramas incorporados para probar automáticamente sus funciones. Presione el botón MENÚ 
para volver al último menú o salir del modo de menú después de la prueba automática.
Prueba manual

-
BA / ABAJO para seleccionar Claro, Rojo, Verde, Azul, Blanco, Estroboscópico o Atenuador, 

0 a 255, presione el botón ENTER para almacenar presione el presione el botón MENU para 
regresar al último menú o deje que la unidad esté inactiva durante 30 segundos para salir del 
modo de menú.
Información

ABAJO para seleccionar hora de uso del dispositivo, hora de uso de LED, temperatura, versión 

Hora de uso del accesorio

del dispositivo se mostrará en la pantalla pantalla, presione el botón MENU para salir.
Temperatura

ABAJO para seleccionar LED o
-

peratura máxima de el LED o PCBA se mostrará en la pantalla, presione el botón MENÚ para 
salir.

-
mware se mostrará en el pantalla, presione el botón MENÚ para salir.
RDM UID

pantalla, presione el botón MENÚ para volver a salir.
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Registros de errores
-

BA / ABAJO para seleccionar aparato errores o restablecer registro de errores , presione el 
botón ENTER para almacenar. 

ABAJO para seleccionar No o Sí , presione el botón ENTRAR para almacenar.

MENÚ para regresar al último menú o deje que la unidad esté inactiva 30 segundos para salir 
del modo de menú.
Restauración de fábrica

fábrica), presione el botón ENTER para almacenar. presione el botón MENU para salir.
FUNCIONES RDM
Seleccione el menú FABRICANTE para mostrar el fabricante del dispositivo.
Seleccione el menú VERSIÓN DE SOFTWARE y aparecerá el número de versión del programa 
del dispositivo desplegado.
Seleccione el menú DMX START ADDRESS para cambiar la dirección DMX 512 (001-512).
Seleccione el menú DESCRIPCIÓN DEL MODELO DEL DISPOSITIVO para mostrar el modelo 
del dispositivo.
Seleccione el menú ETIQUETA DEL DISPOSITIVO para cambiar el modelo del dispositivo.

(canal 10/8/5/4). Seleccione el menú DESCRIPCIÓN DE PERSONALIDAD DMX para mostrar el 
modo de canal actual del accesorio.
Seleccione el menú HORAS DEL DISPOSITIVO para mostrar el tiempo de funcionamiento del 
dispositivo. Seleccione el menú RESTABLECER DISPOSITIVO, se mostrará la opción RESTA-
BLECIMIENTO EN CALIENTE / RESTABLECIMIENTO EN FRÍO. Cuando selecciona RESET EN 
CALIENTE, el aparato iniciará un reinicio en caliente y saldrá cuando se seleccione RESET EN 
FRÍO.
Ajuste de la posición inicial
Presione el botón MENU en el modo de menú, luego presione el botón ENTER durante aproxi-
madamente 3 segundos en modo de compensación para ajustar la posición inicial. Seleccio-
ne la función con el botón ENTER.
Utilizar el Botón ARRIBA / ABAJO para elegir el submenú, presione el botón ENTER para alma-
cenar y automáticamente volver al último menú. Presione el botón MENU para salir.
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INSTRUCTIVO: REFLECTORES

MODELO:LV2610QW
LUMINARIO: WALL WASHER BUILDING RGBW

 

MENÚ DE DESPLAZAMIENTO

Frecuencia (Hz)

Rojo

Verde

Azul

Blanco

0-255

1072-1327

Frecuencia (Hz)
Ingrese al modo de compensación, seleccione Frecuencia (Hz) , presione el botón ENTER para 

-
pensar el valor de 1072 a 1327, presione ENTER para almacenar.
Presione el botón MENU para salir.
Rojo

la posición actual parpadeará pantalla, use el botón ARRIBA / ABAJO para compensar el valor 
de 0 a 255, presione el botón ENTRAR para tienda. 
Presione el botón MENU para salir.
Verde

la posición actual parpadeará en la pantalla, use el botón ARRIBA / ABAJO para compensar el 
valor de 0 a 255, presione el botón ENTRAR para almacenar. 
Presione el botón MENU para salir.
Azul

la posición actual parpadeará
pantalla, use el botón ARRIBA / ABAJO para compensar el valor de 0 a 255, presione el botón 
ENTRAR para tienda. Presione el botón MENU para salir.
Blanco

-
mar, la posición actual parpadeará en la pantalla, use el botón ARRIBA / ABAJO para compensar 
el valor de 0 a 255, presione el botón ENTRAR para almacenar. Presione el botón MENU para 
salir.
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DMX +

COMÚN

DMX -
SALIDA DMX

1
3

2
ENTRADA DMX

1

2
3

DMXEnergía DMXEnergía

Impermeable
Caja de conexiones

Impermeable
Caja de conexiones

ENERGÍA

ENTRADA DMX

DMXEnergía

Impermeable
Caja de conexiones

SIN ELECTRICIDAD

SALIDA DMX

Control por controlador DMX universal 
Conexión DMX512

1. Por último, el cable DMX debe terminarse con un terminador. Suelde un 1 / 4W de 120 ohmios 
resistencia entre el pin 2 (DMX-) y el pin 3 (DMX +) en un conector XLR de 3 pines y conéctelo 
a la salida DMX de la última unidad.
2. Conecte la unidad en una “cadena de margarita” mediante un cable de enchufe XLR desde 

en un cable en “Y”. DMX 512 es señal de alta velocidad. Los cables inadecuados o dañados, las 
uniones soldadas o los conectores corroídos pueden distorsionar la señal y apagar el sistema.
3. Los conectores de entrada y salida DMX son de paso para mantener el circuito DMX, cuan-
do la energía de las unidades está desconectada.
4. Cada unidad de iluminación debe tener una dirección DMX para recibir los datos del contro-
lador. El número de dirección está entre 1-512.

6. Los conectores XLR de 3 pines son más populares que los XLR de 5 pines.
XLR de 3 pines: Pin 1: GND, Pin 2: Señal negativa (-), Pin 3: Señal positiva (+)
XLR de 5 pines: Pin 1: GND, Pin 2: Señal negativa (-), Pin 3: Señal positiva (+), Pin4, Pin5 no utili-
zado.

MODELO:LV2610QW
LUMINARIO: WALL WASHER BUILDING RGBW

INSTRUCTIVO: REFLECTORES
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INSTRUCTIVO: REFLECTORES

MODELO:LV2610QW
LUMINARIO: WALL WASHER BUILDING RGBW

 
-

ción DMX de 1 a 512 para que las unidades puedan recibir señal DMX.

pantalla, use el botón ARRIBA / ABAJO para ajustar la dirección desde 001 a 512, presione el 
botón ENTER para almacenar. Presione el botón MENÚ para volver al último menú o deje la 
unidad inactiva durante 30 segundos para salir del modo de menú.
Consulte el siguiente diagrama para direccionar su canal DMX512 para las primeras 4 unida-
des.

Modo de canal Unidad 1 
Dirigirse  

Unidad 2 
Dirigirse 

Unidad 3 
Dirigirse 

Unidad 4 
Dirigirse 

10 canales  1 11 21 31 

8 canales  1 9 17 25 

5 canales  1 6 11 16 

4 canales  1 5 9 13 

 

Atenciones:
1. La unidad mantendrá la última condición hasta que se reinicie si corta la señal DMX.
2. Para la función del canal, mantenga el valor durante aproximadamente 3 segundos, luego 
la función correspondiente
entrará en vigor.
10 canales (modo 1)

CANAL  VALOR FUNCIÓN  

1  
000-255 

Rojo 
0% 100% 

2  
000-255 

Verde  
0% 100% 

3  
000-255 

Azul  
0% 100% 

4  Blanco 
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000-255 0% 100% 

5 

 
000-007 
008-015 
016-131 
132-139 
140-181 
182-189 
190-231 
232-239 
240-247 
248-255 

ESTROBO 
Cerca 

Abierto

Abierto

Abierto

Abierto

 
Estroboscópico de lento a rápido 

 
Cierre rápido Apertura lenta  

 
Apertura rápida Cierre lento 

 
Estroboscópico aleatorio 

 

6  
000-255 

REGULADOR DE INTENSIDAD 
0% 100% 

7 000-255 DIMMER FINE 

8 

 
000 

001-004 
005-009 
010-013 
014-018 
019-022 
023-027 
028-031 
032-036 
037-040 
041-045 
046-049 
050-054 
055-058 
059-063 
064-067 
068-072 
073-076 
077-081 
082-085 
086-090 
091-094 
095-099 
100-103 
104-108 
109-112 
113-117 
118-121 
122-126 

CTO (8000K-2500K) 
Close 
8000K 
7900K 
7800K 
7700K 
7600K 
7500K 
7400K 
7300K 
7200K 
7100K 
7000K 
6900K 
6800K 
6700K 
6600K 
6500K 
6400K 
6300K 
6200K 
6100K 
6000K 
5900K 
5800K 
5700K 
5600K 
5500K 
5400K 
5300K 

MODELO:LV2610QW
LUMINARIO: WALL WASHER BUILDING RGBW

INSTRUCTIVO: REFLECTORES
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INSTRUCTIVO: REFLECTORES

MODELO:LV2610QW
LUMINARIO: WALL WASHER BUILDING RGBW

127-130 
131-135 
136-139 
140-144 
145-148 
149-153 
154-157 
158-162 
163-166 
167-171 
172-175 
176-180 
181-184 
185-189 
190-193 
194-198 
199-202 
203-207 
208-211 
212-216 
217-220 
221-225 
226-229 
230-234 
235-238 
239-243 
244-247 
248-255 

5200K 
5100K 
5000K 
4900K 
4800K 
4700K 
4600K 
4500K 
4400K 
4300K 
4200K 
4100K 
4000K 
3900K 
3800K 
3700K 
3600K 
3500K 
3400K 
3300K 
3200K 
3100K 
3000K 
2900K 
2800K 
2700K 
2600K 
2500K 

9 

 
000-009 
010-014 
015-019 
020-024 
025-029 
030-034 
035-039 
040-044 
045-049 
050-054 
055-059 
060-064 
065-069 
070-074 
075-079 
080-084 
085-089 
090-094 

COLOR MACRO 
Abierto 

LEE 790-Rosa marroquí 
LEE 157-Rosa 

LEE 332-Rosa especial  
LEE 328-Follies rosa

LEE 345-Rosa fuchsia 
LEE 194-Rosa sorpresa 
LEE 181-Azul congo  
LEE 071-Azul Tokyo  
LEE 120-Azul profundo 
LEE 079-Azul  

LEE 132-Azul medio  
LEE 200-Double CT azul  

LEE 161-Azul estatal 
LEE 201-Full CT azul  
LEE 202-Half CT azul  
LEE 117-Azul acero 

LEE 353-Azul claro  
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095-099 
100-104 
105-109 
110-114 
115-119 
120-124 
125-129 
130-134 
135-139 
140-144 
145-149 
150-154 
155-159 
160-164 
165-169 
170-174 
175-179 
180-201 
202-207 
208-229 
230-234 
235-239 
240-244 
245-249 
250-255 

LEE 118-Azul claro 
LEE 116-Azul medio verde  

LEE 124-Verde Oscuro 
LEE 139-Verde primario 

LEE 089-Verde Musgo 
LEE 122-Verde helecho 
LEE 738-JAS verde  

LEE 088-Verde lima  
LEE 100-Amarillo primavera 
LEE 104-Ámbar profundo 

LEE 179-Cromo Naranja  
LEE 105-Naranja 

LEE 021-Ámbar dorado 
LEE 778-Millennium dorado 

LEE 135-Ámbar dorado profundo 
LEE 164-Rojo fuego 

Abierto 
Rotación en el sen�do de las agujas del reloj, rápido a lento 

Detenido 
Rotación en sen�do an�horario, lento a rápido 

Abierto 
 

 
Color aleatorio: rápido
Color aleatorio: medio
Color aleatorio: lento 

Open 

10 

 
000-029 
030-039 
040-049 
050-059 
060-069 
070-099 
100-109 
110-119 
120-199 
200-209 
210-219 
220-229 
230-255 

FUNCIÓN  
Sin función  

Curva de atenuación: lineal
Curva de atenuación: ley cuadrada
Curva de atenuación: Ley Inv SQ
Curva de atenuación: curva S

 
 

 
Sin función

Sin función
Sin función

Sin función

Velocidad del atenuador: rápido
Velocidad del atenuador: suave

 
 Ac�vación del ajuste de frecuencia de LED

Desac�vación del ajuste de frecuencia de LED 

  
  

 

   

 

 

MODELO:LV2610QW
LUMINARIO: WALL WASHER BUILDING RGBW

INSTRUCTIVO: REFLECTORES
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INSTRUCTIVO: REFLECTORES

MODELO:LV2610QW
LUMINARIO: WALL WASHER BUILDING RGBW

 

Canales (Modo 2) 

CANAL    

1  
000-255 

ROJO 
0% 100% 

2  
000-255 

VERDE 
0% 100% 

3  
000-255 

AZUL 
0% 100% 

4  
000-255 

Blanco 
0% 100% 

5 

 
000-007 
008-015 
016-131 
132-139 
140-181 
182-189 
190-231 
232-239 
240-247 
248-255 

ESTROBO 
Cerca 
Abierto

Abierto

Abierto

Abierto

Abierto

 
Estroboscópico de lento a rápido 

 
Cierre rápido Apertura lenta  

 
Apertura rápida Cierre lento 

 
Estroboscópico aleatorio 

 

6  
000-255 

REGULADOR DE INTENSIDAD 
0% 100% 

7 000-255 DIMMER FINE 

8 

 
000-029 
030-039 
040-049 
050-059 
060-069 
070-099 
100-109 
110-119 
120-199 
200-209 
210-219 
220-229 
230-255 

FUNCIÓN  
Sin función

Sin función

Sin función
Sin función

Sin función

 
Curva de atenuación: lineal 

Curva de atenuación: ley cuadrada  
Curva de atenuación: Ley Inv SQ   

Curva de atenuación: curva S
 

Ac�vación del ajuste de frecuencia de LED
Desac�vación del ajuste de frecuencia de LED

 
 

 
 

Velocidad del atenuador: rápido
Velocidad del atenuador: suave

 
  

 

   

 

 

 

VALOR FUNCIÓN
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Canales (Modo 3)

   

1  
000-255 

Rojo 
0% 100% 

2  
000-255 

Verde  
0% 100% 

3  
000-255 

Azul  
0% 100% 

4  
000-255 

Blanco 
0% 100% 

5 

 
000-007 
008-015 
016-131 
132-139 
140-181 
182-189 
190-231 
232-239 
240-247 
248-255 

ESTROBO 
Cerca 

Abierto

Abierto

Abierto

Abierto

Abierto

 
Estroboscópico de lento a rápido 

 
Cierre rápido Apertura lenta  

 
Apertura rápida Cierre lento 

 
Estroboscópico aleatorio 

 

   

 

Canales (Modo 4)

   

1  
000-255 

ROJO 
0% 100% 

2  
000-255 

Verde  
0% 100% 

3  
000-255 

Azul  
0% 100% 

4  
000-255 

Blanco 
0% 100% 

   

CANAL VALOR FUNCIÓN

CANAL VALOR FUNCIÓN

MODELO:LV2610QW
LUMINARIO: WALL WASHER BUILDING RGBW

INSTRUCTIVO: REFLECTORES
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INSTRUCTIVO: REFLECTORES

MODELO:LV2610QW
LUMINARIO: WALL WASHER BUILDING RGBW

 LED Tem. Error
Compruebe si la placa de detección de temperatura es normal.
Compruebe si los componentes de la placa de detección de temperatura están dañados.
Compruebe si el cable de la placa de detección de temperatura está instalado en su lugar o 
desconectado.
- LED demasiado caliente apagado
Cuando la temperatura del dispositivo alcance los 85°C, se apagará automáticamente para 
proteger el dispositivo.
- Uso del tiempo de espera del LED
- Solución de problemas
A continuación, se presentan algunos problemas comunes que pueden ocurrir durante el funciona-
miento. Aquí están algunas sugerencias para una fácil resolución de problemas:
A. La unidad no funciona y no hay luz.

2. Mida la tensión de red en el conector principal.
3. Compruebe el LED de encendido para ver si se puede iluminar o no.
B. No responde al controlador DMX
1. Compruebe los conectores y cables DMX para ver si están conectados correctamente.

la PCB de la unidad o la anterior.
4. Intente utilizar otro controlador DMX.
5. Compruebe si los cables DMX pasan cerca o junto a cables de alto voltaje que pueden cau-
sar daño o interferencia al circuito de interfaz DMX.
C. Uno de los canales no funciona bien
1. El motor paso a paso puede estar dañado o el cable conectado a la PCB está roto.
2. Es posible que el circuito integrado del controlador del motor en la PCB esté en mal estado.
Limpieza de accesorios
La limpieza de lentes ópticas internas y externas y / o espejos debe realizarse periódicamente 
para optimizar la salida de luz. La frecuencia de limpieza depende del entorno en el que el apa-
rato funciona: los alrededores húmedos, con humo o particularmente sucios pueden causar 
una mayor acumulación de suciedad en óptica de la unidad.
• Limpiar con un paño suave y utilizar vidrio normal para limpiar el líquido.
• Siempre seque las piezas con cuidado.
• Limpiar las ópticas externas al menos cada 20 días


